

Положения о размещении объектов капитального строительства
	Показатель
	Кол-во

	Площадь участка
	16,7 га

	Проектное количество приусадебных участков
	109 шт

	Площадь приусадебных участков
	9,78 га

	Площадь участков собственников
	0

	Площадь покрытий
	2,4 га

	Площадь озеленения расчетная
	0,21 га

	Площадь озеленения  проектируемая 
	3,4 га

	Расчетное количество проживающих, чел.
	491

	Расчетный жилой фонд
	11293 м2

	Плотность населения
	29,4 чел/га

	Плотность жилой застройки
	6,5 уч/га

	НЕТТО
	1154,7 м2/га

	БРУТТО
	676 м2/га


Характеристика планируемого развития территории: 

Проектируемая территория расположена в д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области в кадастровом квартале №43:11:390302, ориентировочная площадь проектирования 16,7 га.
Система координат МСК – 43. 
В настоящее время участок свободен от застройки. Согласно Правил землепользования застройки проектируемая территория включает в себя следующие зоны:

 Ж-1 – зона жилой застройки;
ОД-2 – зона общественно-деловой застройки;

С-1 – зона сельскохозяйственных угодий.

Проектом предлагается застройка участка одноквартирными жилыми домами до 3-х этажей. В соответствии с заданием на проектирование, запроектировано 109 одноквартирных жилых дома с уровнем комфорта массового типа - расчетной нормой площади на человека  23 кв.м. Приусадебные участки площадью от 644 м2 до 1249 м2.
Общее расчетное количество человек - 491.
Расчетные показатели приняты по Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области. Проектируемый жилой фонд составляет 11293 м2. 

Улично-дорожная сеть – вновь проектируемая. 

Согласно Приложению №12 Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области ширина улиц в красных линиях принята 20м . 

Расстояния от красных линий улиц в жилой застройке до линий регулирования жилой застройки приняты 3м.

Водоснабжение и канализация:

Проектом предусмотрено использование автономных индивидуальных скважин.
Канализация - канализационные стоки принимаются локально на каждом усадебном участке в выгребные системы или в установки глубокой биологической очистки сточных вод (например, установки модельного ряда  «ЮБАС»).
Отведение поверхностных вод с территории проектируемого района жилой застройки  предусмотрено по спланированной поверхности в существующие водоотводные канавы.
Электроснабжение: Общие технические условия (ТУ) не получены. Предполагается, что собственники земельных участков будут получать их самостоятельно.
 Теплоснабжение объектов на проектируемой территории осуществляется автономно. На каждом объекте предлагается наличие  котла на твердом топливе или печного отопления, а также резервного электрокотла.
На рассматриваемой территории проектом не предусматривается кабель телефонной связи и радиофикация.
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